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ZUGZUSAMMENSTELLUNG
DER BERLINER S-BAHN

1. Die kleinste Einheit ist ein Viertelzug als Steuer- oder
PaBviertel, bestehend aus einem Steuerwagen und einem
Motor-wagen.

2. Der Halbzug besteht aus 2 Steuervierteln oder 1 Steuerviertel
und 2 zwischengekuppelten Beiwagen.

3. Dreiviertelzug besteht insgesamt aus 6 Wageneinheiten.

4. Der Ganzzug besteht aus 8 Waggoneinheiten, wobei auch hier
1 oder mehrere Steuerviertel kombiniert mit weiteren Beiwagen
einen 8er Zug ergeben.

Die Kombinationsmoglichkeiten bei der Berliner S-Bahn sind
sehr zahlreich und die beigelegten tauschbaren
Waggon-Nummern erlauben lhnen bereits von Anfang an die
Zusammenstellung ganzer Zige nach lhren Vorstellungen.

Nach AbschluB einer Produktionsserie wird die ndchste Serie ab
Werk mit einer neuen Nummern-Serie bedruckt.

Viele Informationen ber die Berliner S-Bahn kdnnen Sie den
zahlreichen Publikationen entnehmen, u.a. auch dem Buch
Berliner S-Bahnen aus dem Alba-Verlag Diisseldorf.

Das label “Lima Classic Line” steht flr epochemachende
Fahrzeuge mit einem historischen oder technisch besonders
interessanten Hintergrund.

Zurustteile mit etwas Sekundenkleber benetzen und in die
entsprechenden Bohrungen plazieren.

1 Uberstromschalter - 2 Abdeckung - 3 Scheibenwischer - 4 Linienkasten
weiB auslegen - 5 Steckdose - 6 Bremsschlauche -

7 Scharfenberg-Kupplung (nicht einkleben!) - 8 Steuerkabel -

9 Tragbalken fir Stromabnehmer - 10 Stromabnehmer (rot lackieren).
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Kupplung zum Verbinden
von 2 und mehr Viertelziigen
in den daflir vorgesehenen
Kupplungsschacht klipsen

Zum Kuppeln mit einer
weiteren Einheit schrauben
Sie den Kupplungsschacht
unter das vordere
Drehgestell des
& Steuerwagens und kuppeln
Kupplungsschacht dies mit der beiliegenden
Kupplung zusammen. Bei
sehr engen Radien
(Industrieradien) muB die
Scharfenbergkupplung fur ein einwandfreies Fahren in Kurven
entfernt werden (Steckteil).

Die Anbringung der beigefligten Piktogramme erfoigt auf der
beige-farbenen Flache und befindet sich meistens rechts oder links
neben den Eingangstlren.

Zum Abnehmen des Oberteils mit kleinem Schraubendreher oder
Daumennagel zwischen Oberteil u. Rahmen fahren und diesen
auseinanderclipsen.






