Funktionen

- Lok mit digitaler schnittstelle entsprechend
NEM 651,

- Dieses TRIX-Modell ist entsprechend den
gesetzlichen Vorschritten voll funk- und fernsen-
entstort.

- Zum schutz des Modells 1st eine elektronische
Uberlastsicherung eingebaut,

- Analog 14 Volt =, digital 22 Volt-.

Fonctionnement

- Locomotive avec interface digitale conforme
a la norme NEM 651.

- Ce modele TRIX est protege I'emission de
parasites
radio et de television conformement aux
prescriptions legales.

- Une securite électronique protege le modeéle
contre toute surcharge eventuelle.

- Analogique 14 volts -, digital 22 volts ~.

Functies

= Functions
- Locometive comes with NEM 651 digital - Lok met stekkerverbinding voor digitale decoder
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achmierung nach etwa 50 Betriebsstunden Reinigung der Lokrader Tendergehause abnehmen Einbau Selectrix Lokdecoder
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Motorbursten auswechseln
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Motor auskbauen



- Nicht fur Betrieb aut Digitalanlagen ohne Im Falle von Reparaturen oder Reklamationen
eingebauten Lokdecoder wenden sie sich bitte an unsere folgende
Service-Adresse:

- Mot suitable foroperation an digital layouts without

L okgehause abnehmen a locomotive decoder installed in it first Gebr. Marklin & Cie. GmbH
Reparaturabteilung
- Pas pour exploitation sur réseaux numeriques otuttgarter Str. 55-57
sans decodeur de locomotive intégré
D-73033 Goppingen
- Niet geschickt voor het gebruik op digitale banen. ‘
zonder ingebouwde loc-decoder
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