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MINITRIX

Fiir 12 Volt Gleichstrom! (12 V DCICC)
Funk-Entstorung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und fernsehentstért. Sollten trotzdem
Funkstorungen auftreten, z. B. wegen eines zu geringen Ab-
standes gegenuber der Empfangsantenne, so kann die Stor-
ung in den meisten Fallen durch VergroBerung des Abstan-
des zwischen Antenne und Anlage behoben werden. In je-
dem Fall muB jedoch unser funkentstortes AnschluBgleis
benutzt werden.

Oft ist der Grund einer Funkstdrung aber auch in nicht vor-
schriftsgemaber Art oder Montage der Empfangsantenne
zu suchen (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsfallen wende
man sich an die zustandigen Postdienststellen.

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemafer Behandlung
eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unter-
liegen einem natdrlichen VerschleiB, sind jedoch leicht aus-
zutauschen (z. B. Motor-Bursten, Haftreifen und Gluhlam-
pen). Gleise und Rader stets sauber halten! Zur sach-
gemaben Behandlung gehort in erster Linie die Sauberkeit
der Anlage. Modellbahnen grundséatzlich nicht auf Teppi-

SAXONIA

chen betreiben. Teppichflusen. Haare, Staubflocken sind
durchaus in der Lage. die feine Mechanik von Modellbahn-
Loks zu zerstoren. Die Gleise und Lokrader sollten von Zeit
zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahntluid 66624
und MINITRIX-Lokrad-Reinigungsbirste 66623 verwenden).
Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebs-
rader von Hand gedreht werden.

Wie berm Auto zeigen auch Modellbahnioks ihre eigentliche
Leistung (gleichmaBiges Anfahren. ruhiger Lauf und
Hochstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Emfahr-
zeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehangte Wagen mit rela-
tiv hoher Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca.
20 Minuten Uber die langsle Strecke der Anlage gefahren
werden.

BGlen und Fetten (Abb. 1 und 3)

Ol: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialél 66625 an die
Achslager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X.
Fett: Nur ein stecknadelkopfgroBes Stick TRIX-Getriebefett
66626 an Schnecken und Zahnradkranze Y. Niemals mehr
und nicht &fter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!
Keinesfalls Speisedl, Hautcreme usw. verwenden.

Hinweis

Der Schornstein der SAXONIA entspricht maBstablich der
Originallange. Bei Betrieb unter Oberleitung (oder kleinem
Tunnelprofil) bitte Schornstein abziehen und verkarzen.

Gehduse Packwagen abnehmen {Abb. 1 und 3)

Unterkante der Gehause-Seitenwénde in Pfeilrichtung aus-
einanderziehen und Geh&use nach oben abnehmen.

Abb. 1

Motor auswechseln (Abb. 3)

Gehause und Gewicht A abnehmen. Mit spitzem Gegen-
stand durch Offnungen B im Chassisblock auf Rastnasen C
der Motorhaltekiammern 1 dricken und diese nach oben
aushebeln. Die Motorhalteklammern 1 kénnen dann nach
oben abgezogen werden. Motor 3 nach oben abnehmen.
Das Wiedereinsetzen des Motors erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Motorbiirsten auswechseln (Abb. 2)

Gehause wie beschrieben abnehmen. Motor ausbauen.
Kondensator D (Abb. 3) an den Lotverbindungen E trennen
(heiBer Lotkolben!) und abnehmen. Verbrauchte Motor-
Bursten mit Pinzette herausnehmen und geméaR Abb. 2 in
der Reihenfolge L M N durch neue ersetzen. Kontrollieren,
ob 1. Burstenkohle richtig am Kollektor anliegt, 2. Bursten-
blech in Motor-Deckplatte eingehangt ist und 3. Feder-
schenkel nicht blank am Barstenblech anliegt. (Isolier-
schlauch gegebenenfalls verschieben.)

Abb. 2




Ersatzteil-Liste
(1) Motor-Halteklammern 726727 00
(2) Funkentstorung 400157 00
(3) Motor kompl. m. Schnecke 41201504
(4) Motor-Barsten (Abb. 2) 400154 00

(5) Kontaktplatte (Wagen 3. Klasse) 411074 40
Kontaktplatte (Wagen 2. Klasse) 411074 44

(6) Kupplungsteile 411074 69
(7) Gelander Wagen 3. Klasse 72776300
(8) Zahnrader 41107490
(9) Rahmen Packwagen 41107497
(10) Radsatz-Packwagen 411074 37
(11) Radsatz m. Haftreifen 411074 34
{12) Haftreifen 72227300
(13} Achshalter Packwagen 727650 00
Puffer-Sortiment 41107488

. Kleinteile-Sortiment 41107499

Grundsatzlich lieferbar sind nur die in der jeweils giltigen

Ersatzteil-Preisliste aufgefihrten Artikel und nur in den dort an-

gegebenen Verpackungs-Einheiten. Da wir allerdings bei Er-

satzteilen z. T. von Zulieferanten abhangig sind, konnen zeitwei-

lig Lieferschwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.

c € Nicht fiir Kinder unter 3 Jahren geeignet! &J &J

<O

Not suitable for children under 3 years
Ne convient pas a un enfant de moins de 3 ans
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
No conviene para niios menares de 3 anos
Non adatta ad un bambino
di gta minare ai 3 anni

Please retain this sheet
for further reference
Veuillez conserver ces instructions
Conserve estas instrucciones
Conservare le istruzioni
Let op, deze gebruiksaanwijzing bewaren,

Bitte Bedienungsanleitung aufbewahren!
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