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Nicht fiir Kinder unter drei Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen
sowie Verschluckungsgefahr. Gebrauchsanweisung aufbewahren! - Not suitable for children under three years
of age, because of the sharp edges and points essential for operational and modelling conditions, as well as the
danger of swallowing. Retain Operaling Instruction! - Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu
des modes d' utilisation. des formas a arétes vives des modéles et du danger d’absorption. Gardez l'instruction
de service! - Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en kanten eigen aan het model
en zijn funktie en wegens verslikkingsgevaar. Gebruiksaanwijzing bewaren! - ikike egnet til barn under 3 ar, p.g.a.
funktions- og modelbetingede skarpe kanter og spidser.- kan slugos. Gem vejledning! - Non adatto a barnbini di
eta inferiore ai tre anni per le particolari strutture del modelio ed il suo funzionamento et per il pericolo di
soffocamento. Ritenere l'istruzioni per I'uso! - No conveniente para nifos menores de 3 anos por razon de los
puntos y bordes agudos, esenciales para el funcicnamiento y condiciones de modelaje. asi como también por
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el peligro de gue sea ingeridoe. jConserve instrucciones de serviciol

Fur 14 Volt Gleichstrom!

Funk-Entstérung

Dieses Trix-Erzeugnis ist entsprechend den gesetziichen Vor-
schriften voll funk- und fernsehentstort.

Lok-Pflege

Trix-Lokomaotiven haben bei sachgeméBer Behandlung eine
Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unteriie-
gen einem natirlichen VerschieiB, sind jedoch leicht auszu-
tauschen (z. B. Motor-Blirsten, Schleifer, Haftreifen und Glah-
lampen). Gleise und Réader stets sauber halten! Zur sach-
gemaBen Behandlung gehort in erster Linie die Sauberkeit der
Anlage. Modellbahnen grundsétztich nicht auf Teppichen be-
treiben. Teppichflusen, Haare, Staubfiocken sind durchaus in
der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-Loks zu zersto-
ren. Die Gleise und Lokréder sollien von Zeit zu Zeit gerei-
nigt werden (hierzu Trix-Modelibahnfluid 66624 und Minitrix-
Lokrad-Reinigungsbirste 66623 verwenden). Die Lok darf
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nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsrader von Hand
gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnioks ihre eigentliche
Leistung (gleichmaBiges Anfahren, ruhiger Laufund Hochst-
geschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahrzeit. Hier-
zu sollte die Lok ohne angehangie Wagen mit relativ hoher
Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca. 20 Minuten
Uber die langste Strecke der Anlage gefahren werden.

Zum Schutz des Modells ist eine elektronische Uberlast-
sicherung eingebaut!

Olen und Fetten (Abb. 1 + 5)

Ol: Nur ein winziger Tropfen Trix-Speziald| 66625 an die Achs-
lager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X. Fett:
Nur ein stecknadelkopfgrofes Stick Trix-Getriebefett 66626
an Schnecken und Zahnradkranze Y. Niemals mehr und nicht
sfter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!

Keinesfalls Speisedl, Hautcreme usw. verwenden.

Umschaltung auf Oberleitungs-
X betrieb/Fahrschienenbetrieb (Abb. 1)

Fur Oberleitungsbetrieb roten Stellstift zum
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Stromabnehmer-Symbol verschieben, fir
Fahrschienenbetrieb zum Gleis-Symbol.
Stift bis zum Anschlag verstelien!

Gehiduse abnehmen (Abb. 1)
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Abb 2

Unterkante der Gehause-Seitenwinde
in Pfeilrichtung auseinanderziehen und
Gehéause nach oben abnehmen.

Lampenwechsel (Abb. 2)

Schrauben € l6sen und die Schaltungs-
platine i wegklappen. Lampen E kénnen
dann seitlich aus dem Fahrgestellkérper
herausgenommen und ausgetauscht
werden. Beim Wiederaufsetzen der
Schaltungsplatine darauf achten, dai3
Kontakifedern D gut am Loétnippel der
Lampen anliegen, und Kontaktfedern Q
an der freien Seite des Motors {Leitungen
auBen uber Q).




Motor austauschen (Abb. 3)

Schaltungsplatine, wie unter Lampenwechsel be-
schrieben, abnehmen, desgl. Gewichte F. Motor-
halteklammern G mittels kleinem Schraubendreher
ausrasten und seitlich durch den Fahrgestellblock
durchschieben. Dann mit kleinem Schraubendre-
her oder anderem spitzen Gegenstand Plastik-
lager-Nasen H nach unten dricken und Motor zu-
sammen mit Schneckenwelle vorsichtig (zundchst
einseitig) aus der Lagerung herausschieben. Dann
auch andere Seite nach dem Niederdriicken von H
aus dem Chassis-Block herausnehmen. Beim Wie-
dereinsetzen darauf achten, dai die Motorseite mit
der umgebogenen Blrsten-Kontaktfeder zuerst ein-
geschoben wird und daf vor allem die Plastiklager
an den Enden der Schneckenwelle wieder gut in
ihrer richtigen Lage einrasten. Auch die Halte-
klammern G mlssen wieder richtig einrasten.

Motorbiirsten auswechseln (Abb. 4)

Verbrauchte Motorbursten nach dem Herausneh-
men des Motors in der Reihenfolge L-M-N heraus-
nehmen und durch neue ersetzen. Vorsicht beim
Abnehmen der Barstenhaltedeckel L, damit die
kleine Druckfeder nicht verlorengeht. Das Kontakt-
blech mit der umgebogenen Kontaktfeder wieder
auf die gleiche Motaorseite montieren, sonst evtl.
Fahririchtungsumkehr.

Austausch der Drehgestelle (Abb. 2 + 3)

Drehgestell-Lagerstifte B mit einem kleinen
Schraubendreher durchschieben und herauszie-
hen. Drehgestelle kdnnen dann nach unten heraus-
genommen werden. Beim Wiedereinsetzen darauf
achten, daB Zahnrad wieder richtig in Schnecke ein-
greift und daB Lagerstift nicht gewaltsam einge-
drackt wird, da dieser gleichzeitig Welle fir das
Zahnrad ist. Vertauschen der Drehgestelle bewirkt
Umkehrung der Fahrtrichtung.
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Ersatzteil-Liste

(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(6)
(7)
(8)

Dachleitung lang

Dachaufsatz

Dachleitung kurz

Fenstereinsatz links / rechts
Dachplatte fur Stromabnehmer
Fenstereinsatz vorne / hinten
Gehause

Schaltungsplatine

Lichtwechseldiode (in 8 enth.)
Drossel fiir Funkentstdrung (in 8 enth.)
Kondensator flach fur Funkentstorung
(in 8 enth.)

Kondensator rund fur Funkentstérung
(in 8 enth.)

Gluhlampe

Motorlager

Motor-Halteklammer

Motor mit Schnecken

Motor-Bursten

Schieiferplatte m. Umschalter

Halter fur Schleiferplatte
Drehgestellblende mit Schleifer vorn
Radsatz (mit Zahnrad)

Radsatz (ohne Zahnrad)

Radsatz mit Haftreifen

Haftreifen

Zahnrad klein

Welle flr Zahnrad klein

Zahnrad grof3

Drehgestell-Lagerstift

Isclierbuchse

Drehgestell-Rahmen

Druckfeder fiir Kupplung

Kupplung

Drehgestellblende mit Schleifer hinten
Puffer

Dach-Stromabnehmer
Schrauben-Sortiment

304368
22 4352 00
304369
12441300
22 435100
12 1007 00
305272
312967 07
150363 00
150190 00

15 0663 00

151856 00
400303 00
12 0299 00
13 1481 00
312967 05
40015900
312936 06
31464900
312967 12
312936 10
312936 11
312936 18
122258 00
14 0264 24
14 0234 00
12051200
14 0241 00
12 0536 00
11039015
150227 00
12 0628 00
31296713
12 4804 00
150298 00
412936 95

Da wir bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferanten abhangig sind,
koénnen zeitweilig Lieferschwierigkeiten nicht ausgeschlossen
werden.



