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MINITRIX

DB-Dampflok BR 41

Fiir 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)
Funk-Entstérung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und fernsehentstért. Sollten trotzdem
Funkstdrungen auftreten, z. B. wegen eines zu geringen Ab-
standes gegeniber der Empfangsantenne, so kann die Stor-
ung in den meisten Fillen durch VergréBerung des Abstan-
des zwischen Antenne und Anlage behoben werden. In je-
dem Fall muB jedoch unser funkentstories AnschiuBgleis
benutzt werden.

Oft ist der Grund einer Funkstdrung aber auch in nicht vor-
schriftsgemé&Ber Art oder Montage der Empfangsantenne
zu suchen (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsfallen wende
man sich an die zustandigen Postdienststellen.

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemé&Ber Behandlung
eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unter-
liegen einem natUrlichen VerschleiB, sind jedoch leicht aus-
zutauschen (z. B. Motor-Birsten, Haftreifen und Gluhlam-
pen). Gleise und Réder stets sauber halten! Zur sach-
geméBen Behandlung gehort in erster Linie die Sauberkeit
der Anlage. Modellbahnen grundsétzlich nicht auf Teppi-

chen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind
durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-
Loks zu zerstéren. Die Gleise und Lokréder sollten von Zeit
zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahnfluid 66624
und MINITRIX-Lokrad-Reinigungsbirste 66623 verwenden).
Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebs-
réader von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche
Leistung (gleichméBiges Anfahren, ruhiger Lauf und
Hoéchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahr-
zeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehangte Wagen mit rela-
tiv. hoher Geschwindigkeit und. wechselnder Richtung ca.
20 Minuten (ber die langste Strecke der Anlage gefahren
werden.

Olen und Fetten (Abb. 1)

Ol: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezial6l 66625 an die
Achslager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X.
Fett: Nur ein stecknadelkopfgroBes Stiick TRIX-Getriebefett
66626 an Schnecken und Zahnradkrénze Y. Niemals mehr
und nicht 6fter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!
Keinesfalls Speisedl, Hautcreme usw. verwenden.

Tender-Gehduse abnehmen (Abb. 3)

Schraube A |dsen. Tendergehsuse 15 am vorderen Ende:in
Pfeilrichtung abheben. Gewicht B abnehmen. Beim Wieder-
aufsetzen darauf achten, daB die Leitungen im Kabelkanal
C liegen und nicht gequetscht werden.

Glithlampe (Tender) auswechsein (Abb. 3)

Tendergeh#use abnehmen. Schraube D 16sen. Schaltungs-
platine 16 abnehmen. Lampchen 6 kann dann mit einer Pin-
zette herausgenommen werden. Nach Lampchenwechsel
darauf achten, daB die Kontaktfeder richtig am Lotnippel
der Gluhlampe anliegt und die Isolierscheibe E im Tender-
rahmen liegt. Beim Wiedereinsetzen der Schaltungsplatine
16 darauf achten, daB die Kontaktfedern F gut an den Bdr-
stenhaltedeckeln N anliegen.
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Motorwechsel (Abb. 3) )
Tendergehsuse, Gewicht und Schaltungsplatine abneh-
men. Schraube G losen. Achslagerblende 28 abnehmen.
Erste Tenderachse 25 herausnehmen, Mit spitzem Gegen-
stand durch Offnungen H im Tenderrahmen vordere Motor-
halteklammer 19 aushebeln und nach oben schieben. Hin-
tere Motorhalteklammer 18 mit Schraubenzieher nach oben
abziehen. Motor 20 nach oben herausnehmen. Beim Wie-
dereinsetzen des Motors darauf achten, daB die Markierun-
gen K wieder auf der gleichen Seite des Tenderrahmens
sind (sonst Fahrtrichtungsumkehr).

Motorbiirsten auswechseln (Abb. 3)

Motor herausnehmen. Burstenhaltedeckel N vorsichtig ab-
ziehen. Achtung! Druckfeder M nicht verlieren! Verbrauchte
Kohlebirste herausschitteln und neue Birste L einsetzen.
Feder M einsetzen und Deckel N wieder aufschnappen.

Lok-Geh#duse abnehmen (Abb. 3)

Schraube | I¢sen. Umlaufblech im vorderen Bereich (rote
Pufferbohle) leicht vom Lokrahmen anheben. Lokgehduse
nach vorne schieben und am hinteren Ende in Pfeilrichtung
abheben. Bei Remontage Lokgehiuse aufsetzen und durch
Zurtickziehen im vorderen Bereich einrasten.

Glithlampe (Lok) auswechseln (Abb. 2)
Lokgehause abnehmen. Kontaktstick P (Abb. 3) mit klei-
nem Schraubenzieher leicht nach unten driicken und dann
nach links drehen (gem&B Abb. 2). Kontaktstick P und
Lampchen 6 kdnnen dann nach oben herausgenommen
werden.

Achtung: Druckfeder verbleibt in Bohrung!

Neues Lampchen in Druckfeder einsetzen und Kontaktstift
P durch Druck und Drehung nach rechts wieder einrasten.

Bei Umriistung auf SELECTRIX-Betrieb kann der Fahrzeug-
Decoder Typ Il (Art.-Nr. 86825) auf der Fliche R des Ge-
wichts B befestigt werden. Die Aussparung S ist fiir den
Kondensator vorgesehen.

Zuriistsatz mit Kupplung (31 2001 30) in Pfeilrichtung T in
das Lok-Drehgestell vorn einklipsen.

Ersatzieil-Liste
(1) Lok-Gehause 412001 42
(2) Windleitbleche 725294 00
(3) Radschleifer-Platte 41200108
(4) Puffer ) 74.0837 00
(6) Lok-Drehgestell, hinten 412003 05
(6) Gluhlampe 400303 00
(7) Lok-Fahrgestell 41200103
(8) Steuerung rechts 412001 57
(9) Kuppelstangen 412001 91
(10) Radsatz (2./5. Achse) 41200110
(11) Radsatz (3. Achse) 412001 12
(12) Radsatz (4. Achse) 412001 54
(13) Steuerung links 412001 16
(14) Achshalter fir Lok 72 5505 00
(15) Tendergehduse 412003 20
(16) Schaltungsplatine 412003 29
(17) Lichtwechsel-Diode - 750363 12
(18) Funk-Entstdrsatz 400157 00
(19) Motor-Halteklammern 73148100
(20) Motor kompl. mit Schnecke 412003 24
und Schwungmasse
(21) Motor-Barsten 400159 00
(22) Kupplung 40 0626 00
(23) Tender-Fahrgestell 412003 22
{24) Getriebe-Satz 41200390
(25) Radsatz (1./3. Tenderachse) 412003 27
(26) Radsatz mit Haftreifen 412003 25
(2./4. Tenderachse)
(27) Haftreifen 72227300
(28) Achslagerblende 412003 28
(29) Lok-Drehgestell vorne 41200118
(30) Zylinder links und rechts 412001 93
Federsortiment 41200194
Schrauben-Sortiment 41200395
Kleinteil-Sortiment 41200199
Zuriistsatz mit Kupplung
fiir Lok-Drehgestell vorn 31200130
Grundsétzlich lieferbar sind nur die in der jeweils gditigen
Ersatzteil-Preisliste aufgefohrten Artikel und nur in den dort ange-
gebenen Verpackungs-Einheiten. Da wir allerdings bei Ersatzteilen
z. T. von Zulieferanten abhingig sind, kénnen zeitweilige Liefer-
schwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.
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