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MINITRIX

DR-Giiterzug-Dampflok BR 52
DB-Giiterzug-Dampflok BR 52
% Engl. Dampflok 2-10-0
*) TRIX e-m-s- US-Steam-I.OCO 2'10'0
Ausfuhrung ~ SNCF-Dampflok 150 Y

12051
12041
12073
12083

12151%)
12058
12072

Fiir 12 Volt Gleichstrom! {12 V DC/CC)
Funk-Entstérung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und femsehentstért. Sollten troizdem
Funkstdrungen auftreten, z. B. wegen eines zu geringen Ab-
standes gegentber der Empfangsantenng, so kann die Stor-
ung in den meisten Fallen durch VergréBerung des Abstan-
des zwischen Antenne und Anlage behoben werden. In je-
dem Fall muB jedoch unser funkentstértes Anschlugleis
benutzt werden,

Oft ist der Grund einer Funkstdrung aber auch in nicht vor-
schriftsgemiBer Art oder Montage der Empfangsantenne
zu suchan (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsféllen wende
man sich an die zust&ndigen Postdiensistellen.

Lok-Pflegs

TRIX-Lokomotiven haben bel sachgemaBer Behandlung
gine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unter-
liegen einem natdrlichen VerschleiB, sind jedoch leicht aus-
zutauschen (z. B. Motor-Birsten, Haftreifen und Glihlam-
pen). Gleise und Rider stets sauber halten! Zur sach-
pemafen Behandlung gehdrt in erster Linie die Sauberkeit
der Anlage. Modellbahnen grundsatziich nicht auf Teppi-
chen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubficcken sind
durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-
Loks zu zerstoren. Die Gleise und Lokidder soliten von Zeit
zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modelibahnfluid 66624
und MINITRIX-Lokrad-Reinigungsbarste 86623 verwenden).
Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebs-
rader von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Madellbahnluks ihre eigentliche
Leistung (gleichméaBiges Anfahren, ruhiger Lauf und
Hachstgeschwindigkeit} erst nach einer gewissen Einfahr-
zeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehingte Wagen mit rela-
tiv hoher Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca.
20 Minuten Gber die ldngste Sirecke der Anlage gefahren
werden.

Olen und Fetten (Abb. 1, 2 u. 6)

Ok Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialdl 66625 an die
Achslager von Radern, Zahnridern und Getriebeachsen X.
Fett: Nur ein stecknadelkopfgroBes Stuck TRIX-Getriebefett
66626 an Schnecken und Zahnradkranze Y. Niemals mehr
und nicht dfter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!
Keinesfalls Speisedl, Hautcreme usw. verwenden,

Abb. 1

Gehéuse abnshmen (Abb. 6)
Schraube A an der Oberseite des Lokgehauses 18sen und
Gehiuse nach oben abziehen,

Motor austauschen (Abb. 2)

Gehiuse abnehmen. Schrauben F an der Rlckseite des
Lok-Chassis [6sen und Motor seitlich herausschieben. Beim
Wiedereinsetzen des Motors darauf achten, dab die An-
triecbsschnecke gut in das Zahnrad eingreift und die Schrau-
ben F wieder fest angezogen sind.

Motor-Biirsten auswechselin (Abb. 3}

Verbrauchte Birsten nach dem Motorausbau herausneh-
men und durch neue ersetzen. Yorsicht beim Abnehmen der
Birstenhaiterdeckel (L), damit die Druckfeder nicht verio-
rengeht.

Ghliblampen auswechseln

Vordere Gliihlampe C (Abb. 4) kann nach Abnehmen dss
Lokgeh&uses leicht herausgenomren werden. Beim Ein-
setzen der neuen Gluhlampe darauf achien, daB die Kon-
takifeder D am Lampenkontakt gut anliegt.

Tender-Glilhlampe (Abb. 5}

Schraube J an der Unterseite des Tenders 18sen und Ten-
derdeckel K nach cben abnehmen. Gluhlampe Q kann her-
ausgencmmen werden. Beim Einsetzen des neuen Lamp-
chens darauf achten, daB Kontaktfeder P gut am Lampsn-
kontakt anliegt.
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Grunasétzlich lieferbar sind
nur die in der jeweils gilti-
gen Ersatzieil-Preisliste auf-
gefihrien Artikel und nur in
den dort angegehbenen Ver-
packungs-Einheiten, Da wir

Abb. 7

/

allerdings bei Ersatzteilen
zum Teil von Zulieferanten
abhéngig sind, kénnen zeit-
weilig Lieferschwierigkeiten
nicht ausgeschlossen wer-
den.

TRIX e-m-s-Austithrung, auf
Unterseite mit orangefarbi-
" gem Schriftzug “e-m-s” ge-
kennzeichnet, fur unabhan-
gigen Mehrzugbetrieb auf
einem Gleis, nur fur Betrieb
mit TRIX e-m-s-Steuergerat

geeignet! Eventuelle Sio-
rungen an der Elektranik
kénnen nur im Werk beho-
ben werden. Lok deshalb
ggf. Uber Fachhardel an
TRIX-Kundendienst einsen-
deri mit Angabe der fehler-
haften Funktion. LAmpchen
sind Teil der Elekironik und
brennen deshalb beide
gleichzeitig, das hintere im
allgemeinan schwacher.

Bei nachtraglicher Umr(-
stung der Narmalausfih-
rung auf e-m-s-Betrieb ist le-
diglich der e-m-s-Baustein
(21) 66565 einzubauen und
die Drossel B zu entfernen.
(Abb. 7)

Ersalzleil-Liste
(1) Gehiuse
flr 12051112151
fur 12041
far 12045
for 12058
for 12072
fur 12073
fur 12083
(2} Windleitbleche
fur 12051/12151/12083
{3} Pufferpohle
fiir 1205112151
fir 12045
far 12083
{4) Kupplung
{5 Fahrgestell kompl.
fiir 12051712181
1ir 12045
far 12G41/12058
for 1207212073
fur 120B3
Drehgestell vorne
fur 12051112151
far 12045
far 12041/12058/12072/12073
o7 12083
(7) Radsatz {2. und 3. Achse) mit Kuppelsiange
far 12051112151
for 12045
10r 12041/12058/12072/12073/12083
{8) Radsatz (5. und 6. Achse) mit Kuppelsiange
far 12045
fr 12051112151
fior 12041012058/ 207212073/12083
(3 Radsatz {4. Achse}
far 12051712151
far 12045
fur 120411120581 2072/12073/12083
{18} Haftreifen
{11} Gestanga
fur 12051112151
Far 12045
far 12041/12058
fir 12072112073
for 12083
(12} Geitriebe-Satz (auber 1204%)
fur 12045

{6

Praisgru
gruppe a3
41 2051 02 35 (14)
412041 D 35 {15
41 2646 02 35 (16
412058 01 35
41 2072 01 35
412073 61 35
41 208302 a5 {17}
(13
41 2800289 16
41205117 26
412045 17 26 (19}
41208317 2%
40 0620 00 09
41205103 48
41204503 48
41 2058 02 45
41207203 48
41208303 46
41 205198 29
41 2045 38 21
412058 18 21
41208398 21
41205109 29
41 2045 089 29
412058 09 28 {20)
412045 27 3¢
412051 25 30 21
412058 25 30
22
412056112 20
412045 12 20
41205812 19
72151300 63
412051 07 32
41 2045 07 32
412058 06 3
41207206 32
412083 07 32
41 205190 18
41204590 18

Motor mit Schnecke
Motor-Bursten
Schalt-Platine
Schleiferpiatie

for 1205112151

fUr 12045

tiir 12041/120568/12072/12073/12083
Gtithlampe

Tender kompl. {chre e-m-s)
fur 1206112151

flr 12045

fur 12083
Tender-Drehgestelt

fiir 12051112151

fur 12045

10r 12083
Tender-Orehgestelt vorn
Hir 12072112073
Tander-Drehgestell hinten
1{r 12072/12073
Tender-Kasten

Hir 12041

fir 12058

fur 12072

far 12073

Tenderrahmen

tur 12041/12058
Tender-Fahrgestell

fur 12072012073
Tender-Radsatz (7.—10. Achse)
H0r 12051/12151/112041/12058/12083/12045
tlr 12072112073
e-m-s-Platine

flur 12061/12151/12083
Lagerdecks!

fir 12051112151

tur 12045

tiir 12041/12058/12072/12073/12083
Klainteile-Sortiment

far 12051/12151/12083

far 12045

far12041i12058

#ir 12072/12073

Puffer

Preisgruppe
3

41205120

400159 00 08
412051 18 25
41 2051 18 20
412045 18 20
41 2058 13 19
40 0303 80 15
41205121 37
41 2045 21 37
41208321 37
41205181 22
41 2046 B1 22
412083 81 22
41297033 2
41297034 25
41:2037 08 24
412068 17 24
412970 31 24
41207331 24
412037 07 a
41 2970 32 32
413010 05 14
412970 35 14
88565 KAT
72 1858 00 "
72 5034 0G 14
722116 00 14
41205199 22
412045 99 22
412058 99 22
41207299 22
74 0365 00 03
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