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Funk-Entstérung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und fernsehentstért (VDE 0875).
Sollten trotzdem Funkstdrungen auftreten, z. B. wegen zu
geringem Abstand geégeniuber der Empfangsantenne oder
bel ' Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Ver-
kaufspackung, so Ist die Storung sofort zu beseitigen, z. B,
durch Aufstellen der Anlagen an einem anderen Ort oder
durch Anderung des Aufbaues. In jedem Fall muB jedoch
unser funkentstértes Anschluigleis benutzt werden.
Gleise, Réder und Schieifer stets sauber halten]

Oft aber auch ist der Grund einer Funkstérung In nicht vor-
schriftsgemaber Art oder Montage der Empfangsantenne
zu suchen (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsfallen wende
man sich an die zustandigen Post-Dienststellen,
Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgem#Ber Behandlung
eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Telle un-
terliegen einem natirlichen VerschleiB, sind jedoch leicht
auszutauschen (z. B. Motor-Birsten, Schleifer, Haftreifen
und Gliohlampen),

Zur sachgemé&Ben Behandlung gehért in erster Linie die
Sauberkeit der Anlage. Teppichflusen, Haare, Staubflocken
sind durchaus In der Lage, die felne Mechanik von Modell-
bahn-Loks zu zerstdren. Die Gleise, Schleifer und Lokrader
soliten von Zelt zu Zeit gereinigt werden (hierzu: TRIX-
Schienenreinigungsmittel 56662400 und MINITRIX-Lokrad-
Reinigungsbirste 566623 00)

*) TRIX e-m-s-Ausfiirung

(siehe Sonderhinwalse)

&

Modellbahn-Anlagen soliten grundsitzlich nicht auf Tep-
pichen betrieben werden.

Um die Getriebe nicht zu beschadigen, sollte man darauf
achten, dab die Lok nicht gewaltsam geschoben wird oder
die Antriebsréder von Hand gedreht werden. Die wegen
der idealen Kraftibertragung von uns bevorzugten Schnek-
kengetriebe kénnen nur vom Motor her bewegt werden,
Wie beim Auto, zeigen auch Modellbahnloks ihre eigent-
liche Leistung (gleichmaBiges Anfahren, ruhiger Lauf und
Héchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahr-
zeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehiéngte Wagen mit
relativ hoher, wechselnder Geschwindigkeit und Richtung
ca. 20 Minuten dber die lingste Strecke der Anlage ge-
fahren werden.

Ulen und Fetten

Olen nur an den mit X bezeichneten Stelien (Lager)
und immer nur einen winzigen Tropfen TRIX-Spezialdl
(56662500). Fett nur an die mit Y bezeichneten Stellen
(Schnecken und Zahnréder) und immer nur ein stecknadal-
kopfgroBes Stiick TRIX-Getriebefett (56662500). Niemals
mehr und nicht 6fter als nach jeweils 50 Betriebsstunden |
Speisedl, Hautcreme usw. sind Gift fiir die Lok |

Umschaltung auf Oberleitungsbe-
trieb/Fahrschienenbetrieb

For Oberleitungsbetrieb den roten
Stellstift B (Abb. 1) zum Stromab-
nehmer-Symbol verschieben, fir
Fahrschienenbetrieb zum Gleis-
Symbol. Stets darauf achten, daB
Stift bis zum Anschlag verstelit
wird.

Gehéuse abnehmen

Mit Fingernagel in der Mitte der
Lok vorsichtig unter die Gehéuse-
kante greifen, Gehéuse leicht aus-
einanderziechen (A in Abb. 1) und
vom Fahrgestell abheben.




Abb. 4

Lampchenwechsel

Schrauben C lésen (Abb. 2) und die Schaltungsplatine | weg-
klappen (Abb. 4). Lémpchen E kdnnen dann seitlich aus dem
Fahrgestellkérper herausgenommen und ausgetauscht werden.
Beim Wiederaufsetzen der Schaltungsplatine darauf achten, dab
Kontaktfedern D gut am Létnippel der L&mpchen anliegen und
Kontaktfeder Q an der freien Seite des Motors (Leitungen
aullen Uber Q).

Motor austauschen

Schaltungsplatine, wie unter Lampchenwechsel beschrieben, ab-
nehmen, desgl. Gewichte F. Motorhalteklammern G mittels klel-
nem Schraubenzieher o. &. ausrasten und seitlich durch den Fahr-
gestellblock durchschieben. Dann mit kleinem Schraubenzieher
oder anderem spitzen Gegenstand Plastiklager-Nasen H (Abb. 4)
nach unten dricken und Motor zusammen mit Schneckenwelle
vorsichtig (zunéchst einseitig) aus der Lagerung herausschieben.
Dann auch andere Seite nach dem Niederdricken von H aus dem
Chassis-Block herausnehmen. Beim Wiedereinsetzen darauf ach-
ten, daP die Motorseite mit der umgebogenen Birsten-Kontakt-
feder zuerst eingeschoben wird und dal vor allem die Plastik-
lager an den Enden der Schneckenwelle wieder gut in ihrer
richtigen Lage einrasten. Auch die Halteklammern G miissen
wieder richtig einrasten.

Abb. 5

Motorbiirsten auswechseln

Verbrauchte Motorbirsten nach dem Herausnehmen
des Motors entsprechend Abb. 3 (L-M-N) heraus-
nehmen und durch neue ersetzen. Vorsicht beim
Abnehmen der Birstenhalterdeckel (L), damit die
kleine Druckfeder nicht verlorengeht. Weiterhin da-
rauf achten, daB das Kontaktblech mit der umgebo-
genen Kontaktfeder wieder auf die gleiche Motor-
seite montiert wird, sonst ev. Fahrtrichtungsumkehr.
Austausch der Drehgestelle
Drehgestell-Lagerstifte B (Abb.2) mit einem kleinen
Schraubenzieher 6. &. durchschieben und heraus-
ziehen, Drehgestelle kénnen dann nach unten heraus-
genommen werden. Beim Wiedereinsetzen darauf
achten, daB Zahnrad wieder richtig in Schnecke ein-
greift und daB Lagerstift nicht gewaltsam eingedrickt
wird, da dieser gleichzeitig Welle fir das Zahnrad
ist. Vertauschen der Drehgestelle bewirkt Umkeh-
rung der Fahrtrichtung,

TRIX e-m-s-Ausfiihrung
mit orangefarbenem Schriftzug ,e-m.s"
auf Unterseite gekennzeichnet.

Fir unabhéngigen Mehrzugbetrieb auf einem Gileis.

Betrieb nur mit TRIX e-m.s-Steuergerit. Eventuelle
Stérungen an der Elektronlk kénnen nur Iim Werk
behoben werden. Lok deshalb gegebenenfalls (iber
Fachhandel an TRIX-Kundendienst einsenden mit
Angabe der fehlerhaften Funktion. Lampchen
sind Teil der Elektronik und brennen deshalb
beide gleichzeitig, die hintere im allgemeinen
schwécher. Ausfall eines Lampchens kann gege-
benenfalls Beeintrachtigung des Fahrverhaltens
mit sich bringen. Bei Loks mit TRIX e-m ' s-Elektro-
nik entfallen die Ballastgewichte F (z. B. Abb. 4
und 5).

Umriistung auf e m - s-Betrieb

Schaltungsplatine |, wie unter Ldmpchenwechsel
beschrieben, abnehmen und rote und grine Leitung
() und K) abléten. Gewichte F entfernen. Rote und
grine Leitung durch mittleren Schlitz der neuen
e -m-s-Schaltungsplatine (56-6569-00) fuhren und
an den rot bzw. griin gekennzeichneten Stellen J
bzw. K der neuen Schaltungsplatine vorsichtig an-
I6ten. Dabei darauf achten, daB
Leitungen nicht vertauscht werden
(rot an rot, grin an grin) und
dafB keine Leiterbahn-Uberbrickun-
gen erfolgen. Schaltungsplatine 0
wieder mit Schrauben C befesti-
gen. Dabei darauf achten, daf’ rote
und grine Leitung nicht Uber den
Mittelsteg, sondern seitlich um die-
sen herumgefihrt werden (Punkt P
in Abb. 5).

Ersatzteil-Liste Funkentstorung
nur far 51-2056-00
Gehause fur 51-2056-00 und  51-2068-00
und 51-2166-00 41-2056-01 Gluhléampchen

Gehause fir 51-2068-00 41-2068-01 Schaltungs-Platine

Lichtwechsel-Diode 75-0335-00
(nur fur 51-2056-00 u. 51-2068-00)

Kupplung 40-0626-00 fur 51-2056-00/51-2068-00
Drehschemel vorn 41-2056-98 EMS-Empfénger-Platine
Drehschemel hinten 41-2056-96 fir 51-2156-00 und zum
Drehgestell-Blende 72-2102-00 Umrasten

Réadersatz 41-2056-85

Haftreifen 72-2258-00 Schleifersatz

Motor 41-2056-04 Schleiferplatte
Motorblrsten 40-0159-00 Dach-Stromabnehmer
Motor-Halteklammer 73-1481-00 Schrauben-Sortiment

40-0157-00 Kleinteil-Sortiment 41-2056-99
40-0303-00
41-2056-05 Grundsétzlich lieferbar sind nur die
in der jeweils giltigen Ersatzteil-
Preisliste aufgeflhrten Artikel und
56-6569-00 nur in den dort angegebenen Ver-
packungs-Einheiten. Da wir aller-
41-2056-86 dings bei Ersatzteilen z.T. von Zu-
41-2936-06 lieferanten abhéngig sind, kénnen
40-0409-00 zeitwellig Lieferschwierigkeiten nicht
41-2056-95 ausgeschlossen werden.
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