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Pfilz. Giterzug-Dampfiok G 4/5 H

Fiir 12 Volit Gleichstrom! (12 V DCICC)
Funk-Entstdrung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und fernsehentstirt,

Lok-Pllege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgem#Ber Behandlung

eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unter-
liegen einem:natarlichen VerschleiB, sind jedoch leicht aus-

zutauschen (2. B. Motor-Birsten, Haftrelfen und GilOhlam:

pen). Gleise und Rider stets sauber haften! Zur sach-
geméaBen Behandlung gehort in erster Linie die Sauberkeit

der Anlage. Modellbahnen grundsétzlich nicht auf Teppi:

chen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubﬂocken sind
durchaus in-der:Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-
Loks zu zerstdren: Die Gleise und Lokrader soliten von Zeit
zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX- Modelibahnfiuid 66624

und MINITRIX:Lokrad-Reinigungsb(rste 66623 ‘verwenden).
Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebs-

réder von: Hand gedreht werden.
Wie beim Auto'zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche

Leistung (gleichmaBiges Anfahren, . ‘ruhiger _Lauf - und
‘Hochstgeschwindigkeit) erst nach alner gewissen Einfahr-

zeit. Hierzu solite die Lok ohne angeh&ngte Wagen mit rela-

tiv. hoher Geschwindigkeit und wechseinder Richtung ca.
20 Minuten Ober die |&ngste: Strecke der Anlage gefahren

werden.

Olen und Fetten (Abb. 2)

Ol Nur ein winzlger Tropfen TRIX-Spezialtl 66625 an die
Achslaer von R dern Zahnradern und Getrlebeachs 0,
1%, "-II.. L : i, __ . _- i n & .g 3 W f- ._P L g
86856"an Schnecken URd. Zah?n_“ ranze Y. Nlemaf’s mehr
und:nicht &fter als nach jewells 50 Betriebsstunden!
Keinestalls Speised!, Hautcreme usw. verwenden.

AbD.. 2

Lok-Geh#use abnehmen (Abb. 3)

Von. unten gegen vordere Treppenstege T dricken und

beide Treppen nach der Seite abziehen. Schraube A un-

ter dem Fohrerhaus |0sen, komplettes Lokgeh&use nach

vorn schieben und nach oben abnehmen. Auf vorderen

Drahtbﬂgel achten, der bel der Wiedermontage zuerst in
seine Lécher auf dem vorderen Trittblech und dann in
den Schlitz. unterm vorderen Kesselende einzusetzen ist.

Glihlampe auswechseln (Abb. 1 und 3)

Lok:Gehduse abnehmen. Kontaktstick B mit kleinem
Schraubenzieher leicht nach unten dricken und dann
nach links drehen. Kontaktstidck B und Lampchen 18
kdnnen dann nach oben herausgenommen werden.

Achtung' Druckfeder verbleibt in Bohrung! Neues LAmp-
chen in Druckfeder einsetzen und Kontaktstick B durch
Druck und Drehung nach rechts wieder einrasten.

Tondor-eoh!iuse abnehmen (Abb. 2 und 4)
Seitenwinde des Tenderkastens in der Mitte unten aus-
einanderziehen (D) und Geh&use nach oben abnehmen.
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Motor auswechsein (Abb. 4) Motorblirsten aﬂswech"sdi'i’“ (Abb. 4)

Tender-Gehause abnehmen. Ballastgewicht und Schal- Motor herausnehmen Buratenhalterdeckel H vorsichtig
tungsplatine E (Abb. 4) nach oben abziehen. SchraubenF abziehen. Achtung! Druckfeder I nicht verlieren! Ver-
|6sen. Motor kann dann seitlich herausgenommen wer- brauchte Kohlebirste heraussch(tteln und neue Birste K
den. Einsetzen des Motors In umgekehrter Reihenfolge. einsetzen. Feder | einsetzen und Deckel H wieder auf-
Dabei darauf achten, daB Schnecke ohne Gewalt in Zahn- schnappen; Deckel mit Massekontakt-Lasche auf der den
‘rad greift und daB sich die beiden Markierungsiécher an Markierungsléchern gegentiberliegenden Seite.

“der Motorstirnseite auf der rechten Fahrzeugseite (in Fahr-
trichtung Schornstein vorn) befinden, der Massekontakt
des Burstenhalterdeckels dagegen auf der linken Seite am

Tenderchassis anliegt.

Abb. 3 Abb. 4
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Ersatztell-Liste

TRIX:Modelleisenbahn:GmbH & Co. KG
Postfach 4024 +D:90027 Nurnberg
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