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* Night fiir Kinder unter drei Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbadingter scharfer Kanten und Spitzen
sowie Verschluckungsgetahr. Gebrauchsanweisung aufbewahren! - Not suitable for children under three years

of age, because of the sharp edges and poinis essential for operational and maodeliing conditions, as well as the
danger of swallowing. Retain Operating tnstruction! . Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu
des modes d’ utilisation. des formes a arétes vives des modeéies et du danger d’'absorption. Gardez Finstruction
de service! - Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en kanten eigen aan het model
en zijn funktie en wegens verslikkingsgevaar. Gebruiksaanwiizing bewaren! - ikke egnat tit bern under 3 ar, p.g.a.

funktions- og modeibetingede skarpe kanter ¢g spidser,- kan slugos. Gem vejledning! - Non adatto a bambini di
etd inferiore ai tre arni per le particolari strutture del modello ed il suo funzionamento et per il pericolo di
soffocamento. Ritenere listruzioni per l'uso! - No conveniente para ninos menores de 3 anos por razon de los
puntos y bordes agudos, esenciales para el funcionamiento y condiciones de medelaje, asi como también por
el peligro de que sea ingando. jConserve instrucciones de servicio!

Fiir 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)

Funk-Enistorung

Dieses TRIX-Erzeugnis i1st entsprechend den gesetzlichenVor-
schriften vell funk- und fernsehentstort.

Lok-Pfiege

Trix-Lockomotiven haben bei sachgemaler Behandlung eine
Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wanige Teile unteriie-
gen einem natirlichen Verschleif3, sind jedoch leicht auszu-
tauschen (z. B. Motor-Biirsten, Schieifer, Haftreifen und Giiih-
lampen). Gleise und Rader stets sauber halten! Zur sach-
geméBen Behandiung gehdrt in erster Linte die Sauberkeit der
Anlage. Modellbahnen grundsatziich nicht auf Teppichen be-
reiben. Teppichfiusen, Haare, Staubflocken sind durchaus in
der Lage, die feine Mechanik van Modellbahn-Loks zU zerstd-
ren. Die Gleise und Lokrader sollten von Zeit zu Zeit gerei-

nigt werden (hierzu Trix-Modellbahnfiuid 66624 und Minitrix-

Lokrad-Reinigungsbirsie 66623 verwenden). Die Lok dari
nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsrader von Hand
gedrahi werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche
Leistung (gleichmaBiges Anfahren, ruhiger Lauf und Hochst-
geschwindigkeit} erst nach einer gewissen Einfahrzeit. Hier-
zU solite die Lok ohne angehangte Wagen mit relativ hoher
Geschwindigkeit und wechseinder Richtung ca, 20 Minuien
iber die langste Sirecke der Anlage gefahren werden,

Olen und Fetten (Abb. 1)

Ol: Nur ein winziger Tropfen Trix-Spezialdl 66625 an die Achs-
lager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X. Feit:
Nur ein stecknadelkopigroBes Stlck Trix-Getriebefett 66626
an Schneckenh und Zahnradkranze Y. Niemals mehr und nicht
ofter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!

Keinesfaills Speisedl, Hautcreme usw. verwenden.
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Tender-Gehduse abnehmen (Abb. 3)

Schraube A 18sen. Tendergehiuse 15 am vorderen Ende in
Pfsilrichtung abheben. Gewicht B abnehmen. Beim Wieder-
aufsetzen darauf achten, daf die Leitungen irn Kabselkanal
C liegen und nicht gequetscht werden.

Gliihlampe (Tender) auswechsein (Abb. 3)

Tendergahiuse abnehmen. Schraube D 10sen. Schaltungs-
platine 18 abnehmen. LAmpchen 8 kann dann mit einer Pin-
zefle herausgenommen werden. Nach Ladmpchenwechsel
darauf achten, daB die Kontaktfeder richtig am Ldtnippel
der Glihlampe anliegt und die Isclierscheibe E im Tender-
rahbmen liegt. Belm Wiedereinsetzen der Schaltungsplatine
18 darauf achten, dab die Kontaktfedern F gut an den B80r-
stenhaltedeckeln N anliegen.
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Motorwechsel (Abb. 3) -
Tendergehduse, Gewicht und Schaltungsplatine abneh-
men. Schraube G I6sen. Achsiagerbiende 28 abnshmen.
Erste Tenderachse 25 herausnashmen. Mit spitzem Gegen-
stand durch Offnungen H im Tenderrahmen vordere Motor-
halteklammer 19 aushebeln und nach oben schieben. Hin-
tere Motorhalteklammer 19 mit Schraubenzieher nach cben
abziehen. Motor 20 nach oben herausnehmen. Beim Wie-
dereinsetzen des Motors darauf achten, daf die Markierun-
gen K wieder auf der gleichen Seite des Tenderrahmens
sind (sonst Fahrtrichtungsumkehr).

Motorbiirsten auswechsein (Abb. 3)

Motor herausnehmen. BOrstenhaltedeckel N vorsichtig ab-

ziehen, Achtung! Druckfeder M nicht verlieren! Verbrauchte

KohlebOrste herausschitteln und neue BOrste L einsetzen,
Feder M einsetzen und Deckel N wieder aufschnappen.

Lok-Gehi#iuse abnehmen (Abb. 3)

Schraube | 16sen. Umlaufblech im vorderen Bereich (rote
Pufferbohle) leicht vom Lokrahmen anheben. Lokgehiuse
nach vorne schieben und am hinteren Ende in Pfeilrichtung
abheben. Bei Remontage Lokgehiuse aufsetzen und durch
Zurdckziehen im vorderen Bereich einrasten.

Glihlampe '(Lok) auswechsein (Abb. <)

Lokgehause abnehmen. Kontaktstck P (Abb. 3) mit klei-
nem Schraubenzieher leicht nach unten drticken und dann
nach links drehen (gemaB Abb. 2). Kontakistck P und
Ladmpchen 6 kdnnen dann nach oben herausgenomme
werden. -

Achtung: Druckfeder verbleibt in Bohrung!

Neues Lampchen in Druckfeder einsetzen und Kontaktstift
P durch Druck und Drehung nach rechts wieder einrasten.

Bei Umriistung auf SELECTRIX-Betrieb kann der
Fahrzeugdecoder {Art.-Nr. 66830) auf der Flache R des
Gewichts B befestigt werden.

Zurustsatz mit Kupplung (31 2612 30)in Pfeilrichtung
T in das Lok-Drehgestell vorn einklipsen.

Ersatztell-Liste |
(1) Lok-Gehause Federn-Sortiment 412612 94
far 12617 31 2617 02 Schrauben-Sortiment 41 2611 95
fir 12711 31 2711 02 Lampen-Satz 41 2617 92
(2) Windieitblech 12 5294 00 2 Lampen - Lok
(3) Radschlieifer Platte 312611 08 2 Lampen - Tender
(4} Pufier 74 0837 00  Leitern u. Kleinteile 41 2617 99
(5) Lok-Drehgestell hinten 312612 05 Steuerstange
{6) Gluhlampe 40 0303 00 Ffeife
(8) Steuerung rechts 31200315  Lichtmaschine
(9} Kuppeistangen - 41 2003 91 Sandfzalirohre 2 x
(10) Radsatz (3./5. Achse) 41 2003 10 Tenderieiter links
(1) Radsatz (4. Achse) 41 2003 12 Tenderleiter rechts .
(12) Lok-Drehgestell vorn 31261204  Zuristsatz m. Kupplung 31 2611 30
(13) Steuerung links 31 2003 14 fir Lok-Drehgestell vorn
(14) Achshaiter fur Lok 22 2135 00 Rangiertritte und
{15) Tender-Gehiause Schienenraumer
fur 12617 312617 20
fur 12711 312711 20
{(16) Schaltungsplatine 31 2612 29
(17) Lichtwechsel-Diode 75 0363 00
(18) Funkentstorungs-Drossel 150190 00
| Funkenstorungs-Kondensator 15 6663 Q0
(19) Motor-Halteklammern 73 1481 00
(20) Motor - kompl. mit Schinecke 31 2003 24
und Schwungmasse
(21} Motor-Barsten 40 0159 00
(22) Kupplung 40 0626 00 S | h
24) Gateve-Sat 00 e
il-
(25) Radsatz (1./3. Tenfjerachse) 412003 27 Preislisjl'& aufggfﬂhrgten Artikel und
(26) Hads_atz m. Haftreifen 41 2003 25 nur in den dort angegebenen
(2./4. Tenderachse) Verpackungs-Einheiten. Da wir aller-
(27) Hatftreifen 72227300  dings bei Ersatzteilen z. T. von Zu-
(28) Achsiagerblende 312611 28 lieferanten abhéangig sind, kénnen
Zylinder rechts 22 2141 00 zeitweilig Lieferschwierigkeiten
Zylinder links 22 2142 00 nicht ausgeschlossen werden.
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