MINITRIX

Bayer. Tenderlok BB Il (Mallet)
DR-Tenderlok BR 98’

Fur 12 Volt Gleichstrom! (12 V DCI/CC)
Funk-Entstdrung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
vorschriften voll funk- und fernsehentstorl. Scliten trotzdem
Funkstorungen auftreten, z. B. wegen eines zu geringen Ab-
standes gegeniiber der Empfangsantenne, 56 kann die S5tor-
ung in den meisten Fallen durch Vergréferung des Abstan-
des zwischen Antenne und Anlage behoben werden. In je-
dem Fall muB jedoch unser funkentstértes AnschluBgleis
benutzt werden,

Oft ist der Grund einer Funkstdrung aber auch in nicht vor-
schriftsgeméBer Art oder Montage der Empfangsantenne
zu suchen (2. B. Zimmerantenne). in Zweifeistallen wende
man sich an die zustangigen Postdiensistelien.

Lok-Ptlege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemaBer Behandlung
eine Lebensdauer von vielen Jahren, Nur wenige Teile unter-
liegen einem natdrlichen VerschleiB, sind jedoch iecht aus-
zutauschen (z. B. Motor-Barsten, Haftreiten und Glahlam-
pen). Gleise und Rader stets sauber halten! Zur sach-
gemafen Behandlung gehort in erster Linie die Sauberkeit
der Anlage. Modellbahnen grundsatziich nicht auf Teppi-

chen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind
durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-
Loks zu zerstiren. Die Gleise und Lokrader sollten von Zeit
zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahnfluid 66624
und MINITRIX-Lokrad-Reinigungsbirste 66623 verwenden).
Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebs-
rader von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche
Leistung (gleichmdaBiges Anfahren, ruhiger Lauf und
Hachstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahr-
zeit. Hierzu solite die Lok chne angehangte Wagen mit rela-
tiv hoher Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca.
20 Minuten Gber die langste Strecke der Anlage gefahren
werden.

Olen und Fetten (Abb. 1 und 3)

Ol: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialdl 66625 an die
Achslager von Radern, Zahnradern und Getriebgachsen X,
Fett: Nur ein stecknadelkopfgroBes Stiick TRIX-Getriebefett
66626 an Schnecken und Zahnradkrénze Y. Niemals mehr
und nicht &fter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!
Keinesfalls Speisedl, Haulcreme usw. verwenden.

Gebause und Kessel abnehmen (Abb. 1 und 3)

Gehauseklammern A an der Unterseite der Lok mit spit-
zem Gegenstand (z. B. kleinem Schraubenzieher) in Pleil-
richtung schieben. Schrauben B 6sen und Fahrerstand 1
zusammen mit den Wasserkisten 2 nach oben abheben.
Kessel 3 kann jetzt ebenfalls nach oben abgenommen
werden.

Glihlampen auswechseln {Abb. 3)

Vordere Lampe: Gehause und Kessel wie beschrieben ab-
nehmen, Schnappnasen des Kontaktdeckels C mit Pinzet-
te aus den Offnungen D aushebeln und Deckel C seitlich
abziehen, Glihlampe 7a und Druckfeder E herausnehmen.
Neue Lampe mit Druckfeder E einsetzen und Deckei wie-
der in Fihrung einschieben bis die Schnappnasen einra-
sten.

Hintere Lampe:

AnschluBdrant am Kontakt F der Lampe Th abliten und
nach cben biegen. Glihlampe mit einer Pinzette aus der
Fassung herausziehen bzw. dricken.
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Motorwechsel (Abb. 3)

AnschiuBleitungen vom Motor abléten. Schrauben G 16-
sen. Motor in Pfeilrichtung anheben und aus dem Achsia-
ger H herausziehen, dabei darauf achten, daB der Bugel K
nicht verioren geht. Beim Wiedereinsetzen des Motors ist
der Blgel K unter die hintere Lagerbuchse des Motors zu
legen. Vor dem Anziehen der Schrauben G den Bigel K mit
kleinem Schraubenzieher nach unten drdcken. AuBerdem
darauf achten, daB die Schnecken wieder richtig in die
Zahnrader eingreifen.




Motor-Birsten auswechseln (Abb. 2}

Kondensator O (Abb. 3) an den Lotverbindungen
P trennen (heibBer Létkolben!) und abnehmen.
Verbrauchte Motor-Biirsten mit Pinzette heraus-
nehmen und gemasb {Abb. 2) in der Reihenfolge
L M N durch neue ersetzen. Kontrollieren, ob 1.
Borstenkohle richtig am Kollektor anliegt, 2.
Blrstenblech in Motor-Deckplatte eingehangt
ist und 3. Federschenkel nicht blank am Bar-
stenblech anliegt. {Isclierschlauch gegebenen-
falls verschieben.)

Drehgestell auswechsein (Abb. 3)

Drehgestell-Lagerstift U mit Pinzette durch-
schieben und herausziehen. Drehgestell nach
unten herausnehmen, dabei darauf achten, daB
die Spiralfeder ¥ nicht veriorengeht. Beim Wie-
dereinsetzen bitte beachten, daB das Zahnrad
wieder richtig in der Schnecke eingreift und dap
der Lagerstift {gleichzeitig Welle fir Zahnrad)
nicht gewaltsam eingedriackt wird.

Ersatzteil-Liste
{1} FOhrerstand
flir 12834 412834 05
fir 12835 41 283505
{2) Wasserkasten
tar 12834 41 2834 84
fur 12835 41283584
(3 Kessel
far 12834 412834 04
Har 12835 41 2835 04
(4) Funkantstdrung 40 0157 Q0

{5) Motor kompl.
mit Schnecke und

Schwungmasse 41 2834 27
{6) Getriabe-Satz 41 2834 90
(7} Glihlampe 40 0303 00
(8) Kupplung 40 0626 00
(9) Steuerung hinten rechts
flr 12834 41 2834 18
far 12835 41 283518
(10} Zylinder vorne und hinten
fir 12834 41 2834 93
far 12835 41 283593
(11) Steuerung hinten links
flir 12834 41 2834 17
fr 12835 41 283517
(12} Kuppelstangen
fir 12834 412834 87
far 12835 412835 87
(13) Steuerung Drehgestell
far 12834 412834 16
far 12835 41 2835 16
(14} Radsatz (2./4. Achse)
for 12834 412834 22
far 12835 41283522
(15) Radsatz (1./3. Achse) .
tar 12834 41 2834 25
far 12835 41283525
{16} Achshalter-5et
flr 12834 41 2834 97
far 12835 41 283597
(17 Umtaufbiech {mit Schieifer)
far 12834 412834 94
far 12835 41 2835 94
(18) Puftter
flr 12834 74 0700 28
fir 12835 74 0837 28
(19) Drehgestell komgpl.
flr 12834 412834 0B
fir 12835 41 283508
{20) Motor-Blrsten (Abb. 2) 40 0154 00
(21} Lichtwechsel-Diode 7503683 00
(22) Fahrgestell kompl.
far 12834 41 284 Q7
far 12835 41283507

Fenster und Lichtleiter-Set41 2834 83
Schrauben-5ortiment 41 2834 95
Kleinteil-Sortiment

fOr 12834 41 2834 99
flir 12835 41 283599

Abb. 3

nach Montage

I

16

,AF

%@;':

Grundsatzlich lieferbar sind nur die in der jeweils gdlti- e eniuiens N et
gen Ersatzteil-Preisliste aufgefihrten Artikel und nur in
den dort angegebenen Verpackungs-Einheiten. Da wir Ne mm :n:: I::r:n: :.”;'ai.'ﬂ'?, ans T.’Lt"rm'" sy
allerdings bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferanten ab- Wit geschiki voor kinderen jonger dan 3 jaar Veullez conserver ces instructions
hangig sind, kdnnen zeitweilig Lieferschwierigkeiten Ne conviene para niffos menores de 3 Sfes Conserve 2sias Instrucciones
nicht ausgeschlossen werden, Won adatta ad un bambing Conservare le lstruzieni
#1 eld minore ai 3 annt Lnlp.nummm,

Bitte Bedienungsanieitung aufbewahren!
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