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DB-Diesellok V 160

DB-Diesellok 216

Fiir 12 Volt Gleichstrom! (12 V DCI/CC)

Funk-Entstdrung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den.gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und femseshentstort. Soliten trotzdem
Funkstorungen auftreten, z. B. wegen eines zu geringen Ab-
standes gegeniber der Empfangsantenne, so kann die Stor-
ung in den meisten Fallen durch VergroBerung des Abstan-
des zwischen Antenne und Anlage behoben werden. In je-
dem Fall muB jedoch unser funkentstortes AnschiuBgleis
benutzt werden.

Oft ist der Grund einer Funkstdrung aber auch in nicht vor-
schriftsgemaBer Art oder Montage der Empfangsantenne
zu suchen (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsfalien wende
man sich an die zustandigen Postdienststellen.

Lok-Pflege

TRiIX-Lokomotiven haben bei sachgemaBer Behandlung
eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unter-
liegen einem natdrlichen VerschleiB, sind jedoch leicht aus-
zutauschen (z. B. Motor-Barsten, Haftreifen und Glahiam-
pen). Gleise und Réder stets sauber halten! Zur sach-
gemaBen Behandlung gehért in erster Linie die Sauberkeit
der Anlage. Modellbahnen grundsatzlich nicht auf Teppi-

chen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind
durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-
Loks zu zerstdren. Die Gleise und Lokrdader soliten von Zeit
zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahnfiuid
66624 und MINITRIX-Lokrad-Reinigungsblrste 66623 ver-
wenden). Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die
Antriebsrader von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche
Leistung (gleichmaBiges Anfahren, ruhiger Lauf und
Hochstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahr-
zeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehdngte Wagen mit rela-
tiv hoher, wechselnder Geschwindigkeit und Richtung ca.
20 Minuten tber die langste Strecke der Anlage gefahren

werden.

Olen und Fetten (Abb. 1)

Ol: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialdl 66625 an die
Achslager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X.
Fett: Nur ein stecknadelkopfgroBes Stick TRIX-Getriebefett
66626 an Schnecken und Zahnradkranze Y. Niemals mehr
und nicht 6fter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!
Keinesfalls Speisedl, Hautcreme usw. verwenden.

Gehduse abnehmen (Abb. 1)

Mit Fingernagel in Lokmitte vor-
sichtig unter die Gehausekante
greifen, Gehause leicht auseinan-
derziehen und vom Fahrgestell ab-
heben.

Lampchenwechsel (Abb. 2)
Schrauben A I0sen, die Schal-
tungsplatine wegklappen Lamp-
chen D aus dem FahrgestelikOrper
herausnehmen und austauschen.
Beim Aufsetzen der Schaltungs-
platine darauf achten, daB Kon-
taktfedern E gut am Lotnippel der
Lampchen anliegen, und Kontakit-
federn H an der freien Seite des
Motors.

Motor austauschen (Abb. 3)

Schaltungsplatine, wie oben be-
schrieben, abnehmen, Motorklam-
mern F mittels kleinem Schrauben-
zieher 0, a. ausrasten und seitlich
durch Fahrgestellblock sthieben.
Motor G seitlich herausnehmen.
Beim Einsetzen des Motors zuerst
die Seite mit der umgebogenen
Barstenkontaktfeder K einschie-
ben. K muB gut am Fahrgesteli-
block anliegen und Motorkiam-
mern F mldssen wieder richtig ein-
rasten.



Motorbilrsten auswechseln

(Abb. 4)

Motor wie beschrieben herausneh-
men, verbrauchte Motorblrsten in
der Reihenfolge L-M-N entfernen
und durch neue ersetzen. Vorsicht
beim Abnehmen der Birstenhalter-
deckel L, damit die kleine Druck-
feder nicht verlorengeht. Das Kon-
taktblech mit der umgebogenen
Kontaktfeder wieder auf die glei-
che Motorseite montieren, sonst
Fahrtrichtungsumkehr!

Austausch

der Drohgestelle (AbD. 3)
Drehgesteli-Lagerstifte B mit ei-
nem kleinen Schraubenzieher 0. &.
durchschieben und herausziehen.
Drehgestelle nach unten heraus-
nehmen. Beim Wiedereinsetzen
darauf achten, daB Zahnrad wieder
richtig in Schnecke eingreift und
daB Lagerstift (gleichzeitig Welle
far Zahnrad) nicht gewaltsam ein-
gedrockt wird. Vertauschen der
Drehgestelle bewirkt Umkehrung
der Fahrtrichtung.

Abb. 5

Ersatzteil-Liste Preisgruppe
(1) Gehause
far 12846 41 2846 01 35
fir 12952 41 2959 01 35
far 12953 41 2059 01 35
(2) Kupplungs-Sortiment 40 0623 00 10
(3) Drehgestell vorn
far 12846 41 2846 98 32
far 12952/12953 41 2959 98 32
(4) Drehgestell hinten
far 12846 41 2846 96 32
fir 12952/12953 41 2952 96 32
(5) Radersatz kompl.
flr 12846 41 2850 85 31
far 12952/12053 41 2054 85 31
(6) Radsatz mit Haftreifen
far 12846 41 2850 11 22
far 12952/12953 41 2054 11 22
(7) Haftreifen 72 2258 00 03
(8) Motor 41 2952 04 35
(9) Motor-Blrsten 40 0154 00 13
(10) Motor-Halteklammern 73 1481 00 02
Funkentstérung (in 12 enth.) 40 0157 00 19
(12) Schaltungs-Platine 41 2952 07 29
(13) Schieiferplatte 41 2952 08 20
(14) Schieifersatz 40 0254 00 16
(15) Glahiampchen 40 0303 00 15
Lichtwechsel Diode (in 12 enth.) 75 0363 00 07
Schrauben-Sortiment 41 2952 95 15
Kleinteile-Sortiment
far 12846 41 2846 99 25
fir 12952/12953 41 2952 99 25
Grundsatzlich lieferbar sind nur die in der jeweils giltigen

Ersatzteil-Preisliste aufgefihrten Artikel und nur in den dort ange-
gebenen Verpackungs-Einheiten. Da wir allerdings bei Ersatztei-
len z. T. von Zulieferanten abhangig sind, kbnnen zeitweilig Lie-
ferschwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.

( € Nicht fiir Kinder unter 3 Jahren geeignet!

Neot sultable for children under 3 years Please retain this sheet
Ne convient pss & un enfant de meins de 3 ans for turther reference
Niet geschikt veor kinderen jonger dan J jaar Veuillez conserver ces instructions

No coenvigne para nfios menores de 3 anos Conserve esias instrucciones
Nen adatta ad un bambino Censervare le istruzieni
di eta minore ai 3 anni Let op, deze gebruiksaanwizing bewaren

Bitte Bedienungsanieitung aufbewahren!
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