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DB-ICE Triebzug

TriebkOpfe und Mittelwagen
sind elektrisch eine Einheit (Wendezugbetrieb)

Fur 12 Volt Gleichstrom! (12 V DCI/CC)

Funk-Entstérung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften voll funk- und fernsehentstort. Sollten trotzdem
Funkstorungen auftreten, z. B. wegen eines zu geringen Ab-
standes gegenuber der Empfangsantenne, so kann die Stor-
ung In den meisten Fallen durch VergréBerung des Abstan-
des zwischen Antenne und Anlage behoben werden. In je-
dem Fall muB jedoch unser funkentstdrtes AnschluBgleis
benutzt werden.

Oft ist der Grund einer Funkstdrung aber auch in nicht vor-
schriftsgemaber Art oder Montage der Empfangsantenne
zu suchen (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsfallen wende
man sich an die zustandigen Postdienststellen.

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemaBer Behandiung
eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unter-
liegen einem naturlichen VerschleiB, sind jedoch leicht aus-
zutauschen (z. B. Motor-Blrsten, Haftreifen und Gluhlam-
pen). Gleise und Rader stets sauber haiten! Zur sach-
gemaBen Behandiung gehort in erster Linie die Sauberkeit
der Anlage. Modellbahnen grundsétzlich nicht auf Teppi-
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chen betreiben. Teppichfiusen, Haare, Staubflocken sind
durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-
Loks zu'zerstoren. Die Gleise und Lokrader sollten von Zeit
zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahnfluid 66624
und MINITRIX-Lokrad-Reinigungsblirste 66623 verwenden),
Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebs-
rader von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modelibahnloks ihre eigentliche
Leistung (gieichmabBiges Anfahren, ruhiger Lauf und
Hochstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahr-
zeit. Hierzu sotlte die Lok ohne angehéngte Wagen mit rela-
tiv hoher, wechselnder Geschwindigkeit und Richtung ca.
20 Minuten Gber die langste Strecke der Anlage gefahren
werden.

Olen und Fetten (Abb. 1 u. 3)

Ol: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezial®! 66625 an die
Achslager von Radern, Zahnradern und Getriebeachsen X.
Fett: Nur ein stecknadelkopfgroBes Stuci: TRIX-Getriebefett
66626 an Schnecken und Zahnradkrianze Y. Niemals mehr
und nicht 6fter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!
Keinestallis Speiseol, Hautcreme usw. verwenden.
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Triebkopfe und Mittelwagen zusammenkuppeln

Fahrzeuge auf ein gerades Gleis stellen und mit leichtem
Druck zusammenschieben, bis die Kupplungen eingerastet
singG,

Abb. 1

Gehause Triebkopfe abnehmen (Abb. 1)

Unterkante der Gehause-Seitenwande bei Pieilen in Abb. 1
auseinanderziehen und Gehause nach oben abnehmen.

Remontage: Gehause wieder von oben aufsetzen und dar-
auf achten, daB die Kabel nicht gequetscht werden.

Gehause Mittelwagen abnehmen (Abb. 1 und 4)

Schieber Z (Abb. 1) auf Mittelwagen-Unterseite mit spitzem
Gegenstand in Richtung AUF schieben. Geh&use nach

oben abnehmen.

Remontage: Gehduse wieder von oben aufsetzen.

Die Liuftungsgitter V an der Wagenschiirze miissen dabei
auf der gleichen Wagenhalfte wie die Liftungsgitter W auf
dem Dach sein (Abb. 4). Schieber Z in Richtung ZU zur(ck-

stellen.

Fahrzeuge entkuppelin

Ein Fahrzeug auf dem Gleis festhalten, das andere Fahr-
zeug leicht anheben, bis die Kupplungen ausgerastet sind.

c € Nicht fur Kinder unter 3 Jahren geeignet!

Please retain this sheet
for further reference
Veuillez conserver ces instructions
Conserve estas instrucciones
i Conservare le istruzion
! Let op, deze gebruiksaanwipzing bewaren

Not suitabie for chilkdren under 3 years
Ne convient pas a un entant de moins de 3 ans
Niet geschikt voor kinderen jonger dan J jaar
No conviene parz ninos menores de 3 anos
Non adatta ad un bambino
di &ta minare ai 3 anni

i

Bitte Bedienungsanieitung aufbewahren!



Abb. 2

Umschaltung fir Wendezug — bzw.
Oberieitungs-Betrieb (Abb. 1 und 2)

Schalter O auf Triebkopf-Unterseite an beiden
Triebkdpfen nach Abb. 2 entsprechend den Signal-
Trennstrecken am Gileis in Schalistellung A oder B
verschieben.

FOr Oberleitungsbeirieb Schalter O an bekien
Triebképfen zum entsprechenden Symbol verschie-
Den.

Lampenwechnsel in den Triebkopten (ADD. 3)

Gehause wie beschrieben abnehmen. Schrauben A
(Abb. 3) I6sen und Piatine 3 nach oben abnehmen.
Lampe B =rot bzw. C =weiB (11) — je nach defekier
|.ampe — nach oben herausnehmen, Feder D abzie-
hen und auf neue Lampe aufstecken, Lampe wieder
einsetzen. Platine 3 mit Schrauben A wieder mon-
tieren.

Motorwechsel (Abb. 3)

Gehiuse und Platine 3 wie zuvor beschrieben ab-
nehmen (auf Lampen achten). Ballastgewichte E
und F nach oben herausnehmen. Motor-Haite-
klammern 7 (Abb. 3) mit kleinem Schraubenzieher
ausrasten und seitlich abziehen. Durch Offnungen
H im Chassisblock auf Nase der roten und schwar-
zen Achslagerklammern 10 mit spitzem Gegen-
stand driicken und Motor 8 mit beiden Wellen und
beiden Schnecken seitlich herausziehen. Achsla-
gerklammarn 10 wieder auf Achse des neuen Mo-
tors stecken und zusammen in Chassisblock ein-
setzen. Achslagerkiammern 10 missen einrasien.
Weiterhin darauf achten, daB der Motor mit den
Markierungen | wieder auf der gleichen Seite des
Chassisblocks eingesetzt wird, sonst eventuell
Fahrtrichtungsumkehr. Dann Motor mit Halteklam:-
mern 7 wieder befestigen. Ballastgewichte E und F
einsetzen (auf Kontaktfedern achten). Platine 3 mit
Schrauben A wieder montieren.

Motorbiirsten auswechseln (Abb. 3)

Verbrauchte Motorbirsten nach dem Herausneh-
men des Motors entsprechend K-L-M herausneh-
men und durch neue ersetzen. Vorsicht beim Ab-
nehmen der Blrstenhalterdeckel K, damit die klei-
ne Druckfeder L nicht veriorengeht.
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Abb. 4

Ersatzteil-Liste
(1) Oberieitungs-Stromabnehmer

(2) Gehéause fur Triebkopf | (mit Motor)

750352 00
41 2855 03

Gehause fOr Triebkopf || (ohne Motor) 41 2855 21

(3) Schaitungsplatine far Triebkopf |
Schaltungsplatine ftr Triebkopf (I
(4) Lichtwechsel-Diode (in 3 enth.)
(6) Funkentstdrung (in 3 enth.)
(6) Motor-Blrsten
(7) Motor-Halteklammer
(8) Motor kompl.
mit Welle und Schnecken
(9) Fahrgestell fir Triebkopf |
(mit Motor)
Fahrgestell far Triebkopf Il
(ohne Motor)
(10) Achslagerklammern
(11) Glahiampchen weid
Glahiampchen rot
(12) Kupplung
(13) Schleiferplatte fir Triebkopf |
Schleiferpiatte far Triebkopf i
(14) Gehause Unterteil flr TriebkOpfe
(15) Umschaiter
(16) Drehgestell hinten fOr Triebkopf |
Drehgestell hinten fiir Triebkopf i
(17) Zahnrad mit Welle
(18) Radschileifer rechts
Radschieifer links
(19) Radsatz mit Haftreifen
(20) Haftreifen
(21) Radsatz far Triebkopf |
Radsatz fUr Triebkopf I
(22) Drehgestell vorn far Triebkopf |
Drehgestell vorn far Triebkopf il
(23) Drehgestellblende fir Triebkdpfe

| euchtstab- und Fenstersortiment

Federn-Sortiment
Schrauben-Sortiment
(24) Kupplung far Mittelwagen
(25) Stirnplatte mit Ubergang

(26) Drehgestellblende fir Mittelwagen

(27) Radsatz flir Mittelwagen

41285515
412855 27
750363 00
40 0157 00
40 0159 00
73148100

412855 08
41285504

412855 22
41 2996 67
40 0303 00
40 0304 00
412855 17
4128355 16
41 2855 28
726514 00
41 2855 71
41 2855 96
41285576
412855 90
41 2996 10
41 2996 12
412855 32
72227300
412855 34
41 2855 30
41 2855 98
41 2855 81
41285577
41 2855 B3
41 2855 94
41 2855 95
41 3356 04
41 285588
726359 00
66686

Grundsétzlich lieferbar sind nur die in der jeweils gOltigen
Ersatzteil-Preisliste aufgefihrten Artikel und nur in den dort ange-
gebenen Verpackungs-Einheiten. Da wir allerdings bei Ersatzteilen
z. T. von Zulieferanten abhéngig sind, kdnnen zeitweilige Liefer-

schwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden,

FOR 12 D.C. ONLY!

Interference suppression

This Trix product features radio and TV interference suppressors in accordance
with legal regulations in force. Should interference persist (e.g. in case of close
proximity of layout to T.V. aerials) the situation can be remedied at once by re-
moving the layout from the immediate vicinity of TV or radic receivers. It is im-
perative to use our special terminal track with suppressors fitted. Track and
wheels to be kept ciean at all times.

Maintenance of locomotive

Properly serviced locos will give many years of pleasure. Parts subject to wear
(motor brushes, traction tyres and bulbs) can
easily be replaced. Top cleanliness is of pararnount importance for the proper
functioning of models and layout. Carpet fluffs, hair and dust specks may im-
pair or even destroy the delicate mechanism of a loco. Track and loco wheeis
must be cleaned from time to time (preferably using No. 66624 Trix Track-
Cleanser and No. 66623 Minitrix Wheel-Brush). Never run layouts on a carpet or
fluffy table cloth.

Never exert pressure on the loco, never push it along the track, never turn dri-
ving wheels by hand.

Mode! locomotives attain their best performance (even start, quiet and smooth
running, maximum speed) after a certain running-in time. For this purpose, a'lo-
comotive should be worked over the longest line of the layout at changing
speeds and directions for about 20 minutes.

Olling and greasing (ill. 1+ 3)

Oil: a most minute drop only of No. 66625 Trix Speciai Oil on axle-bearings of
wheeis, cog-wheels and gear axies.

Grease: A very small quantity (size of a pin-head) of No. 66626 Trix Special Grea-
se for worm-gears and cog-wheel gears. Every 50 hours of operation only. Never
use edible oils, skin creams etc.

Coupling of front and rear units with centre cars

Place models on a section of straight track and push them lightly against each
other until couplers engage.

Uncoupling of cars

Hold one mode! down on the track and lift up the other one at the same time un-
til couplers become disengaged.

Push/pull- and operation by catenary (ill. 1 and 2)

Put switch 0 on bottom of both front and rear unit into position A or B in accor-
dance with isolated track section (see ill. 2). For operation by catenary move
switch 0 to corresponding symbol on bottom of both front and rear unit.

Removing front and rear bodies (ill. 1)

Pull side walls of bodies carefully apart at positions indicated by arrows (ill. 1)
and lift body cff. When replacing the bodies make sure that they do not interfe-
re with the cables.

Removing body of centre cars (ill. 1+ 4)

Move switch Z into "Auf’-position and lift body off. When replacing the body
turn it that way that air slots V (on chassis) and W (on roof) are on the same si-
de. Move switch Z back into "Zu”-position.

Change of bulbs in front and rear units (ill. 3)

Remove bodies. Undo screw A (illustration 3) and lift off printed circuit 3. Bulbs
B = red and C = white (No. 11) can now be taken out. Remove contact clip D
from defective bulb and slide over new one. Insert bulb and reposition circuit 3.

Change of motor (ill. 3)

Lift off body and printed circuit 3 (mind the bulbs). Lift out weights E and F. Use
smaill screw-driver io undo motor retainer clip 7 (see illustration 3) and puli mo-
tor out sideways. Insert suitable pointed object into opening H in chassis and
exert light pressure onto pin of red and black clips 10 of axle bearing, at the sa-
me time removing the motor 8 with both shafts and both worm gears. Put clips
10 back onto the shaft of the new motor and reposition in chassis. Clips for the
axle bearing must snap in correctly. Make sure that the motor markings "I"” are
on the same side of the chassis as before as otherwise a change of direction of
travel will result. Reposition motor retaining clip and weights E + F (mind the
contact springs). Reposition circuit 3),

Change of motor brushes (ill. 3)

Carefully remove clip K to avoid losing the tiny tension spring L and replace
worn brushes with new ones.



